
1615H
1620H
1815H
1820H

PNEUMATICKO-HYDRAULICKÉ KANÁLOVÉ ZVEDÁKY 
SUSPENDED AIR HYDRAULIC PIT JACKS

Naše nová řada kanálových zvedáků je určena pro 
těžká vozidla. Je také ideálním řešením pro servis a 
údržbu převodovek a diferenciálů, Díky inovacím, které 
byly na zvedácích provedeny se stávají na trhu 
jedinečnými.

Our new range of suspended pit jacks is designed for 
heavy vehicles. It is also the ideal solution for service 
and maintenance of gearboxes and differentials, thanks 
to the innovations that make them unique on the market.

YAK 1615H YAK 1620H YAK 1815H YAK 1820H

Nosnost
Capacity 

15 t
17 ton

20 t
19 ton

15 t
17 ton

20 t
19 ton

Váha zvedáku
Net weight

125 kg
275 lb

125 kg
275 lb

141 kg
310 lb

141 kg
310 lb

Pracovní tlak vzduchu 
Working air pressure

8-10 bar
116-145 psi

8-10 bar
116-145 psi

8-10 bar
116-145 psi

8-10 bar
116-145 psi

Spotřeba vzduchu
Air waste 600 nl/min 600 nl/min 600 nl/min 600 nl/min

1615H

1820H
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Dø

Dø

YAK 1615H YAK 1620H YAK 1815H YAK 1820H

A 600 mm
23.6 in

600 mm
23.6i n

800 mm
31.4 in

800 mm
31.4 in

B 110 mm
4.3 in

110 mm
4.3 in

110 mm
4.3 in

110 mm
4.3 in

C 680 mm
26.7 in

680 mm
26.7 in

880 mm
34.6 in

880 mm
34.6 in

Dø 55 mm
2.1 in

55 mm
2.1 in

55 mm
2.1 in

55 mm
2.1 in

15 t
17 ton

20 t
19 ton

15 t
17 ton

20 t
19 ton

H H H H

A

A

B

B

C

C
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NASTAVITELNÝ NOSNÍK ZVEDÁKU 
ADJUSTABLE BEAM

DALŠÍ NASTAVITELNÉ ELEMENTY 
ADJUSTABLE  ELEMENTS

DLOUHÝ
990mm-1150mm

KRÁTKÝ
850mm-1010mm

Délka
Lenght

Díky tomuto nastavitelnému a konfigurovatelnému 
nosníku lze zvedák přizpůsobit jakémukoli typu jámy, 
čímž se sníží plýtvání materiálem a časem potřebným k 
nastavení a přizpůsobení těžkých nosníků vyrobených 
na míru, což zlepšuje pohodlí a výkon.

Thanks to this adjustable and configurable beam, the 
jack can be adapted to any type of pit, thus reducing the 
waste of material and time needed to set and customize 
heavy custom-made beams improving convenience and 
performance.

40 mm

600 mm
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L

M

S

+64 mm

228 mm

358 mm

558 mm

- 66 mm

- 266 mm

Výška
Height

Typ pojezdového kola 
Rollers type

Dálkový ovladač 
Remote control

Všechny nové zvedáky H-line jsou vybaveny dálkovým ovládáním, aby 
bylo zvedání a spouštění co nejjednodušší a zaručovalo maximální 
bezpečnost obsluhy při používání zařízení. Dálkové ovládání je na zadní 
straně vybaveno magnety, které obsluze umožňují připevnit jej na jakýkoli 
kovový povrch podle potřeby.  

The new H-line jacks are all equipped with remote control to make lifting 
and descending operations as easy as possible, guaranteeing 
the operator’s maximum safety when using the equipment. The remote 
control is fitted with magnets at the rear allowing the operator to fix it to 
any metal surface at his convenience.

CIL
ø 80mm 
válcové

ø 80mm 
cylindrical

40 mm

D65
ø 65mm 
válcové

ø 65mm 
cylindrical

40 mm

CON
ø 80mm 
kuželové

ø 80mm 
conical

40 mm

51


