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ZE CAR DISPENSERS FOR AdBlue®

ELPHIN PROD

FEATURES
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Code
Weight Packaging

kg lbs mm inch pcs/box

F00100200 37 81.5    770x1080x800 30.3x42.1x31.5         1

PRODUCTS’ RANGE   WEIGHT AND PACKAGING

EWN

FULLY AUTOMATIC
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1

Jiri Petr
Text napsaný psacím strojem
Dieselové automobily se systémem SCR vyžadují periodické  doplňování kapaliny AdBlue®.  Aby uspoko-jily tento  požadavek, potřebují se moderní  servisní centra  vybavit  zařízením,  které tuto úlohu zvládne rychle, spolehlivě a čistě.  Díky více  než 10 letům specifických zkušeností,  značným investicím do vývoje a dlouhodobému  testování,  vytvořila  firma  PIUSI  přístroj  Delphin PRO,  který z vládá  plnění  kapaliny  AdBlue® zcela  automaticky.  Dosažením  tohoto  cíle   společnost  PIUSI  potvrzuje  svou  vedoucí  úlohu v tomto sektoru.Nový systém, navržený tak, aby splňoval veškeré zadané  požadavky servisních středisek, vyniká snadnou manipulací,  pohyblivostí a umožňuje doplňovat  bezpečně kapalinu  AdBlue® do  nádrží vozidel.   Přístroj  Delphin PRO je uložen na robustním vozíku, na který lze uložit sud  s kapalinou AdBlue®. Stačí jediný stisk tlačítka   START  a  elektrické čerpadlo naplní  kapalinu  AdBlue®  do nádržky vozidla.  Inovovaný uzavřený systém zabraňuje úniku par a zápachu do okolí a  zároveň chrání  kapalinu  AdBlue® před jakýmkoli zneči-štěním z vnějšku. Zatímco je nádržka ve vozidle doplňována kapalinou AdBlue®, vzduch z nádrže automo-bilu je  totiž odváděn do zásobníku přístroje Delphin. Flexibilita, snadná manipulace a použití.Piusi: Inovace a kvalita Made in Italy. 
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1. ISO univerzální konektor:Konektor (připojovací prvek hadiceke šroubení nádrže vozu) byl vyvi-nut tak, aby byl kompatibilní s ná-držemi všech automobilů. Patentovaný snímač v konektorueliminuje nebezpečí přeplnění, zastavíplnění kapaliny AdBlue® automaticky.
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2. Plně automatický:Delphin Pro je extrémně snadno aintuitivně ovladatelný, významněsnižuje čas doplnění kapaliny AdBlue® do nádržky vozidel.Digitální displej průtokoměru zobrazímnožství vydané kapaliny AdBlue® . Celý proces plnění je zcela automatický.
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3. Nastavitelný průtok: od 3 do 11 l/min.
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PLASTOVÝ SUD200 LITRŮ NENÍSOUČÁSTÍDODÁVKY
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PROFO HK, a.s.; Sportovní 430; 50009 Hradec Králové; tel: 495 218 111

Jiri Petr
Text napsaný psacím strojem

Jiri Petr
Text napsaný psacím strojem
www.profo.cz
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DELPHIN PRO

FEATURES

Electric Pump
AC version

Code Description
Fluids Flow-rate Voltage Hose On/Off

type l/min gpm AC V./Hz Power
Watt

Amp.
max.

lenght Ø switch

F00100200 DELPHIN PRO 3 - 11 0,8 - 3 230/50 400 1,95 2 m 3/4” YES

PRODUCTS’ RANGE   TECHNICAL DATA

Suction connection 
AF2

Digital
flow meter

PLASTIC TANK
200 LITRE 

PLASTIC TANK
60 LITRE 

80 cm 64 cm

PIUSI S.p.A. 46029 Suzzara (Mantova) Italy - Tel. +39-0376.534561 - www.piusi.com
The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice - Rev. 09-16
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100% Made in Piusi Top Quality

Fully
automatic Patented
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4. Samočistící se snímač: Firmou Piusi patentované řešení pro přístroj Delphin PRO se 100% jistotou zajistí    trvanlivou čistotu snímače (bez zaschnuté a zkrystalizované kapaliny), bez potřeby údržby.
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5. Vozík s držákem sudu: Vozík lze velmi snadnou přizpůsobit různým velikostem sudů jednoduchým posu-    nutím koleček. Ideální pro sudy 60 nebo 200 litrů.
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VZDUCH
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