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Caratteristiche tecniche principali

Cilindro idraulico inserito all'interno della
pedana fissa e quindi completamente protetto.

Funi di sollevamento ad alta resistenza,
zincate e prestirate.

Puleggie di grande diametro con boccole
autolubrificanti esenti da manutenzione.

Pedana mobile per consentire la regolazione
della carreggiata ed ottimizzare I'accessibilita al
sottoscocca del veicolo.

Dispositivi di appoggio meccanico (ogni 100mm
di corsa) ad inserimento automatico e sblocco
pneumatico per lavorare in condizioni di
stazionamento a funi scariche.

Dispositivi paracadute ad intervento immediato in
caso di rottura di una fune portante.

Dispositivo di segnalazione acustica
antischiacciamento ad attivazione automatica
nella parte terminale del movimento di discesa.
Dispositivi di sicurezza meccanici, elettrici ed
idraulici conformi alla normativa vigente relativa
alla marcatura CE.

Impianto elettrico con circuito di comando in
bassa tensione (24v).

—

Main technical features

The hydraulic cylinder is located inside the
fixed platform and is thus perfectly
protected.

High-resistant, galvanised and pre-stretched
metal cables.

Large-diameter pulleys with self-lubricating
and maintenance-free bushes.

Adjustable platform to accomodate different
vehicle tracks and optimised access to vehicle
underside.

Automatic mechanical back-up safety devices
(every 100 mm) with pneumatic release
allowing stationary operation with unladen
cables.

Immediate-triggering safety stud devices in
case a cable slackens or fails.

Automatic anti-toe trap alarm during final
stages of lift descent.

Mechanical, electrical and hydraulic safety
devices in compliance with the prevailing
standard for CE marking.

Low-voltage (24V) electrical system with
control circuit.

RAV 4405E

Hlavni technické viastnosti

Hydraulicky valec je umistén uvnitf pevné
plosiny a diky tomu je perfektné chranény
proti poSkozeni.

- Vysoce odolné, pozinkované a pfedepjata

nosna ocelova lana - zaruka bezpecénosti.
Kladky velkého priméru jsou osazeny
samomaznymi a bezudrzbovymi lozisky.

- Mobilni (stranové posuvna) ploSina umozni

pfizplsobit zvedak vozidlim s riznym
rozchodem a usnadriuje pfistup pod vozidlo.
Automatické mechanické zapadky (kazdych
100 mm zdvihu) s pneumatickym odjisténim
umozniuji dlouhodobé pracovat na vozidle
zdvizeném na zvedaku, aniz by byla lana
zatizena.

Okamzita funkce bezpecénostnich zapadek
pfi pfetrzeni lana ¢&i jiném selhani.
Automaticky alarm pro upozornéni obsluhy
zvedaku pfi posledni fazi klesani ploSiny

k podlaze. Zamezi Urazim nohou a posko-
zeni naradi.

Mechanické, hydraulické a elektrické bez-
pecnostni systémy délaji ze zvedaku
RAVAGLIOLI jedny z nejbezpecnéjSich
svého druhu na svété.

Ovladani zvedaku s okruhem pod nizkym
napétim (24) zamezuje Urazu elektrickym
proudem.
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Hlavní technické vlastnosti
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- Hydraulický válec je umístěn uvnitř pevné
   plošiny a díky tomu je perfektně chráněný
   proti poškození.
- Vysoce odolné, pozinkované a předepjatá
   nosná ocelová lana - záruka bezpečnosti.
- Kladky velkého průměru jsou osazeny
   samomaznými a bezúdržbovými ložisky.
- Mobilní (stranově posuvná) plošina umožní
   přizpůsobit zvedák vozidlům s různým
   rozchodem a usnadňuje přístup pod vozidlo.
- Automatické mechanické západky (každých
   100 mm zdvihu) s pneumatickým odjištěním
   umožňují dlouhodobě pracovat na vozidle
   zdviženém na zvedáku, aniž by byla lana
   zatížena.
- Okamžitá funkce bezpečnostních západek
   při přetržení lana či jiném selhání.
- Automatický alarm pro upozornění obsluhy
   zvedáku při poslední fázi klesání plošiny
   k podlaze. Zamezí úrazům nohou a poško-
   zení nářadí.
- Mechanické, hydraulické a elektrické bez-
   pečnostní systémy dělají ze zvedáků
   RAVAGLIOLI jedny z nejbezpečnějších
   svého druhu na světě.
- Ovládání zvedáku s okruhem pod nízkým
   napětím (24) zamezuje úrazu elektrickým
   proudem.
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Eccellenza prodotto Made in Italy
Top product - Made in Italy
Italienisches Spitzenprodukt

Versioni con pedane piane
Versions with flat platforms
Model s hladkymi ploSinami

Gamma

RAV 4350 Ingombri limitati: la soluzione
ideale ove vi siano vincoli di spazio.

RAV 4401 Dimensioni ottimali per auto e
veicoli commerciali leggeri

RAV 4405E La lunghezza delle pedane di
5100 mm e la notevole distanza interno
colonne (3000 mm) garantiscono il
sollevamento ottimale di veicoli commerciali di
notevoli dimensioni (es: furgoni a passo lungo)

RAV 4400 Pedane extralarghe ed extralunghe

RAV 4501E Ponte universale con portata di
5t, grande apertura fra colonne di 3000 mm e
lunghezza pedane di 5100 mm.

RAV 4350

Range

RAV 4350 Compact size, the ideal solution
where working space is limited.

RAV 4401 Optimal size for cars and light
commercial vehicles.

RAV 4405E Long platforms (5100 mm)

and large inner distance between posts

(3000 mm) ensure optimum lifting of light and
medium commercial vehicles and long-
wheelbase vans.

RAV 4400 Increased platforms in both length
and width.

RAV 4501E Universal lift with 5t capacity, large
inner distance between post of 3000 mm and
5100 mm long runways.

!

|

Produktova rada

RAV 4350 Kompaktni velikost, idealni
feSeni tam, kde je omezeny pracovni
prostor.

RAV 4401 Optimalni velikost pro bézna
osobni auta a vany.

RAYV 4405E Dlouhé plosiny (5100 mm)
a velika vnitfni vzdalenost mezi sloupy
(3000 mm) zajistuje optimalni pracovisté
pro zdvihani lehkych uzitkovych vozidel a
vanu s dlouhym rozvorem.

RAYV 4400 Zvétsené plosiny jak do
Sifky, tak do délky.

RAV 4501E Univerzalni zvedak s nos-

nosti 5000 kg, velkou vzdalenosti mezi slou-
py 3000 mm a dlouhymi ploSinami 5100 mm.

RAV | RAV | RAV | RAV | RAV
4350 | 4401 | 4405E| 4400 | 4501E

Dati Tecnici / Technical Data / Technické udaje
Portata
Capacity kg | 3500 |4000 | 4000 | 4000 | 5000 5
Nosnost &
Motore
Motor KW 2,6
Motor
Dimensioni / Dimensions / Rozméry
A 400 [ 500 | 530 630 | 530
C max 1170 1250 1050 1180
Cmin 850 | 910 [ 860 | 700 786
D 2120 | 2470 2670 | 2470 | 2645
E 2450 | 28003000 | 2800 | 3000
F mm | 3015 | 3365 | 3355 | 3365 | 3355
H max 1905 1915
H min 150 160
L 4300 | 4460 | 5100 | 5000 | 5100
M 5040 | 5190 | 6170 | 5718 | 6170
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Produktová řada
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                     Kompaktní velikost, ideální 
řešení tam, kde je omezený pracovní
prostor.
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RAV 4401
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                      Optimální velikost pro běžná
osobní auta a vany.
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RAV 4405E
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                       Dlouhé plošiny (5100 mm)
a veliká vnitřní vzdálenost mezi sloupy
(3000 mm) zajišťuje optimální pracoviště
pro zdvihání lehkých užitkových vozidel a
vanů s dlouhým rozvorem.
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RAV 4400
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                      Zvětšené plošiny jak do 
šířky, tak do délky.
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RAV 4501E
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                         Univerzální zvedák s nos-
ností 5000 kg, velkou vzdáleností mezi slou-
py 3000 mm a dlouhými plošinami 5100 mm.
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Technické údaje
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Motor
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Nosnost
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Rozměry
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Versioni per misurazione assetto ruote
Wheel alignment versions
Modely pro geometrii
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RAV 4402 / 4000 kg
3365
Pedane per assetto totale Platforms for total wheel Plosiny pro kompletni méfenia P
con sedi anteriori per piatti  alignment with front sefizovani geometrie kol s vybranim
rotanti e piani oscillanti turning plates locations vpFedu pro otocné desky a integro- 8601210
posteriori. and rear slip plates. vanymi zadnimi posuvnymi deskami.

2614
1915

5190

Piani oscillanti posteriori a Low-friction rear slip plates. Zadni posuvné desky s nizkym
koeficientem treni.

bassissimo attrito, con bloccaggio They can be manually locked 2 trer ) ]
manuale in posizione centrata e in the central position. Mohou byt manuainé aretovany ve stfedo-
vé poloze. Podélny i pficény pohyb v obou

movimenti di oscillazione angolare e Transverse and angular e
trasversale in entrambe le direzioni. movements in both directions. smerech.
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Modely pro geometrii
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Plošiny pro kompletní měření a
seřizování geometrie kol s vybráním
vpředu pro otočné desky a integro-
vanými zadními posuvnými deskami.
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Zadní posuvné desky s nízkým
koeficientem tření.
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Mohou být manuálně aretovány ve středo-
vé poloze. Podélný i příčný pohyb v obou 
směrech.
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RAV 4406E / 4000 kg
RAV 4502E / 5000 kg

Pedane per assetto totale extralunghe con
sedi anteriori per piatti rotanti e piani
oscillanti posteriori.

Extra-long platforms for total wheel
alignment with front turning plates
locations and rear slip plates.

Extra dlouhé ploSiny pro kompletni
mérfeni a sefizovani geometrie kol

s prostorem pro predni oto¢né des-
ky a zadnimi posuvnymi platformami.

3365
2800

H 910 - 1250 H

2470

2614
1915

5190

RAV 4406E

6318

6148

2614

3000

1225m:

ax -853min

530

530

2670

210

1965

3

355

RAV 4502E

RAV 4502E

6318

3000

1180max -786min

2614

1965

210

RAV 4401T / 4000 kg

Pedane con sedi per piatti
rotanti

Platforms with turning
plates locations

PloSiny pouze s vybranim
vpredu pro pfedni otocné
desky.
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Extra dlouhé plošiny pro kompletní
měření a seřizování geometrie kol
s prostorem pro přední otočné des-
ky a zadními posuvnými platformami.
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Plošiny pouze s vybráním 
vpředu pro přední otočné
desky.
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Versioni con sollevatore integrato
Versions with wheel free lift
Modely s integrovanym prizdvihem.

Sollevatore elettoidraulico integrato nelle
pedane, portata 3,5 t con pedane di lunghezza
registrabile e sincronizzazione idraulica dei
movimenti di salita e discesa.

Electro-hydraulic wheel free lift with 3,5 ton
capacity featuring adjustable platforms and
up/down movements hydraulically synchronised.
Vestavény elektrohydraulicky ntzkovy
zvedak s nosnosti 3500 kg, délkové stavitel-

nymi ploSinami a hydraulickou synchronizaci
pohybu ploSin.

2614

RAV 4401 SI / 4000 kg

Dimensioni ottimali per auto e
veicoli commerciali leggeri.
Optimum size for cars and light-
duty commercial vehicles.

Optimalni rozmér pro osobni
auta a menSi vany.

RAV 4405E SI / 4000 kg

La lunghezza delle pedane di 5100 mm
e la notevole distanza interno colonne
garantiscono il sollevamento ottimale di
veicoli commerciali di notevoli
dimensioni (es: furgoni a passo lungo).

The long platforms (5100 mm) and the

4401 | 44056 large inner distance between posts
- 2 allow lifting of light commercial
Motore i n
H W 26 vehicles and long-wheelbase vans.
Motor Dlouhé ploSiny (5100 mm) a velka
Dimensioni / Dimensions / Rozméry vnitfni vzdalenost mezi sloupy umozni
A max 1210 | 1260 zdvih i lehkych uZitkovych vozidel a
lmin 860 | 865 dodavak s dlouhym rozvorem.
S B mm | 2470 2670
& C 2800 3000
D 3365 3355

PRISLUSENSTVI

S 505 A1

H= 200 mm

S 505A5
S 505A6
S 505A7

H= 120 mm
H= 40 mm

S 505 A2

Traverse

Per il sollevamento in sicurezza a ruote libere
di fuoristrada e veicoli con punti di
sollevamento rawvicinati.

Cross members
To provide safe wheel free lifting of vehicles
with narrow lifting points.

Priény tram

Pro bezpecné zvedani terénnich vozidel
a specialnich vozidel, které maji zvedaci
body umisténé blizko osy karoserie.
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Modely s integrovaným přízdvihem.
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Vestavěný elektrohydraulický nůžkový
zvedák
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               s nosností 3500 kg, délkově stavitel-
nými plošinami a hydraulickou synchronizací
pohybu plošin.
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Optimální rozměr pro osobní
auta a menší vany.
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Dlouhé plošiny (5100 mm) a velká
vnitřní vzdálenost mezi sloupy umožní
zdvih i lehkých užitkových vozidel a
dodávak s dlouhým rozvorem.
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Motor
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Rozměry
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Příčný trám
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Pro bezpečné zvedání terénních vozidel
a speciálních vozidel, které mají zvedací
body umístěné blízko osy karoserie.
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Top product - Made in Italy

Eccellenza prodotto Made in Italy .0 ‘
Italienisches Spitzenprodukt

Versioni con sollevatore integrato per assetto

Versions with wheel free lift for wheel alignment
Modely s integrovanym prizdvihem a plosinami pro
méreni a sefizovani geometrie kol

| sollevatori per assetto completi di
sollevatore integrato costituiscono la
soluzione ottimale per il controllo
dell'assetto totale del veicolo.

Wheel-alignment lifts complete with
wheel free platform are the optimum
solution to the vehicle total wheel
alignment check.

Zvedak pro kompletni méfeni a
sefizovani geometrie kol s inte-
grovanym nuzkovym pfizdvihem
je optimalnim FfeSenim pro kazdy
odborny autoservis.

RAV 4402 SI/ 4000 kg

Dimensioni ottimali per auto e
veicoli commerciali leggeri.
Optimum size for cars and light-
duty commercial vehicles.

Optimalni velikost pro osobni
a lehka dodavkova auta.

RAV 4406E SI / 4000 kg 4402 | 4406E ; 7
sl 3l 1

La lunghezza delle pedane di 5100 mm e la Wioore

notevole distanza interno colonne garantiscono il Motor ol 26 8

sollevamento ottimale di veicoli commerciali di Motor - ==

notevoli dimensioni (es: furgoni a passo lungo). Dimensioni / Dimensions / Rozméry g8

Amax 176 [ 1245 Sillss

The long platforms (5100 mm) and the large A 875 e

inner distance between posts allow optimum B 2470 2670 8 =

lifting of light commercial vehicles and long- C mm 2800 3000 - B

wheelbase vans. D 3365 3355 3|3
o o E 1095 | 1495 HEE

Dlouhé plosiny (56100 mm) a velika ey

vnitfni vzdalenost mezi sloupy je optimem

pro zdvihani i lehkych uzitkovych vozl

stejné jako pro dodavky s dlouhym

rozvorem. _
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Modely s integrovaným přízdvihem a plošinami pro
měření a seřizování geometrie kol
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Zvedák pro kompletní měření a 
seřizování geometrie kol s inte-
grovaným nůžkovým přízdvihem
je optimálním řešením pro každý
odborný autoservis.
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Optimální velikost pro osobní
a lehká dodávková auta.
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Dlouhé plošiny (5100 mm) a veliká 
vnitřní vzdálenost mezi sloupy je optimem
pro zdvihání i lehkých užitkových vozů
stejně jako pro dodávky s dlouhým
rozvorem.
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Motor
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Rozměry
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RAV 4401.4

Sollevatori con provagiochi

Lifts with built in play detectors
Modely s detektorem vuli

2614

1915

160

RAV 4401.4 / 4000 kg
RAV 4400.4 / 4000 kg

Fornito di provagiochi
anteriori.

PRISLUSENSTVI

Equipped with front Vyb
play detectors. i

5420

200

813

aveny hydraulickym detektorem

vuli v pfedni naprave.

4460

Vedere documentazione specifica - See special technical specifications - Viz technické tdaje

Traverse
Jacking beams
PFicny zvedak

Rampe extralunghe
Long run up ramps
Dlouhé najezdové rampy

Impianto di illuminazione
Lighting kit
Osveétlovaci sada

Ravaglioli S.p.A.

RAV France

Ravaglioli Deutschland

RAV 4400.4

2800

945

2614

470"

6142
5000

630

1965

2470

210

3155

4700

S 401A8
Coperture colonne
Post covers

Kryty sloupt
(4ks v sadé).

| Rampe di discesa

‘r Run off ramps
== Druhé rampy pro sjezd.

RAV Equipment UK LTD

RAV en Belgique

RAV Equipos Espana

via 1° maggio 3

Fraz. Pontecchio M.

40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia
Tel. +39 - 051 - 6781511

Fax +39 - 051 - 846349
rav@ravaglioli.com
www.ravaglioli.com

6, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Paté
Tel. 01.60.86.88.16
Fax 01.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

Kirchenpoint 22
85354 Freising
Tel. 08165-646956
Fax 08165-646958
info@ravaglioli.de

Prince Albert House

20 King Street
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Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.
Technical data and composition presented in this catologue may vary. Pictures reproduced are only indicative.

Die techn. Daten und die Ausriistungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, kénnen Anderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen
unverbindlich.
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